
Uniboot mit 
Anhänger

FAHRZEUG

	� Komplett aus Aluminium – robust, leicht und 

langlebig

	� Ebener Rumpf für stabilen Stand und sicheren 

Einstieg

	� Universell einsetzbar: Eisrettung, Bahnschienen-

einsatz, flache Gewässer, Sümpfe und in Teichen

	� Umfangreiche Standardausstattung nach  

DIN 14961

	� Spezialanhänger OW 1 für einfaches Be-  

und Entladen

Das Uniboot Typ Oberwinter ist ein zuverlässiges Leicht­

gewicht mit robuster Aluminiumkonstruktion, das speziell 

für den anspruchsvollen Einsatz in flachen Gewässern, auf 

Eisflächen und sogar auf Bahnschienen konzipiert wurde. 

Dank ebener Rumpfform, innovativer Radanordnung und 

durchdachtem Zubehör überzeugt es mit hoher Stabilität, 

einfacher Handhabung und maximaler Sicherheit. Die 

umfangreiche Standardausstattung nach DIN 14961 

sowie individuelle Erweiterungen wie die Eisrettungs­

gabel machen es zum idealen Begleiter für Feuerwehren, 

Hilfsdienste und kommunale Einrichtungen. Pannensiche­

re Weichgummiräder und ein durchdachter Spezialanhän­

ger sorgen für schnellen Transport und flexible Einsatz­

fähigkeit. Ob für Rettungseinsätze, Katastrophenschutz 

oder Freizeit – das Uniboot ist sofort einsatzbereit, 

wartungsfrei und absolut sinksicher.

Uniboot: Das vielseitige Rettungs- und Einsatzboot für jede Herausforderung
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Modell Uniboot

Länge 4300 mm

Breite 1500 mm

Höhe 500 mm

Tiefgang 	 ca. 50 mm

Rumpfgewicht 	 112 kg

Gewicht Reling 10 kg

Gewicht Dielen 14 kg

Gesamtgewicht 160 kg

Auftriebskörper 540 l (Bug & Heck)

Material
	 Aluminium, 

Riffelblech innen

Personenanzahl 1 – 2 (Ruderbetrieb)
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Technische Daten Uniboot

Rumpfform und Bauweise

•	 Rumpf ohne Aufkimmung (vollkommen eben)

•	 Bug und Heck in Schutenform (verjüngt)

•	 Begehbare Flächen & Seitenwände innen aus 

 Riffelblech

•	 Kurzer Radstand mit langen Überhängen

Anbauteile & Technik

•	 Schleppeinrichtung (geeignet für Einsätze)

•	 Taucherleiter und Bergungsrampe

•	 Eisrettungsgabel aus Holz

•	 Seiltrommel für Eisrettung

•	 Motorhalterung vorhanden

•	 Einsetzbar auf Bahnschienen mit Spurkranzrädern

Sitze und Steuerung

•	 3 Ruderbänke (1,30 m, Schutzanstrich)

•	 1 Paar Ruderriemen (Holz, 2,00 m, mit Dollen)

•	 Steckbare Alu-Reling am Bug (je 1× Backbord  

und Steuerbord)

Ausstattung nach DIN 14961

•	 Takelmesser mit Halterung

•	 Bootshaken (ausziehbar 1,3 - 2,0 m)

•	 Rettungsring mit SOLAS/MED-Zulassung  

und Halterung

•	 Farbkennzeichnung: feuerrot foliert, weiße/gelbe 

Schrift, 10 cm hoch

•	 4 Stk. pannensichere Räder mit Weichgummireifen 

und Kunststofffelgen

Sonstige Merkmale

•	 Lenzöffnung mit Lenzstopfen im Radkasten

•	 2 Festmacherleinen

•	 Farbige Freibordmarkierung

Allgemeine Fahrzeugdaten
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Modell
Spezialanhänger  

Typ OW 1

Bauart
ungebremst,  

Stahl verzinkt

Deichsel
V-Deichsel,  

Kugelkupplung

Gesamtlänge (inkl. Deichsel) ca. 6000 mm

Ladeflächenlänge ca. 5925 mm

Ladeflächenbreite 	 ca. 1770 mm

Höhe mit Boot 900 mm

Höhe ohne Boot 60 mm

Leergewicht 125 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 750 kg

Zulässige  
Höchstgeschwindigkeit	 100 km/h

Achse 1-Achse

Bereifung wasserdichte Radnaben
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Technische Daten Spezialanhänger

Fahrgestell & Konstruktion

•	 Rahmen und Aufbauten aus verzinktem Stahl

•	 Robuste Ausführung für den Geländeeinsatz

•	 Einachsiger Aufbau, ungebremst

•	 V-Deichsel mit Kugelkupplung für sichere Verbindung 

mit Zugfahrzeugen

•	 Wasserdichte Radnaben

Ladefläche & Transport

•	 Nutzbare Ladefläche speziell für UNIBOOT Typ 

Oberwinter

•	 Geeignet für unebenes, abschüssiges oder weiches 

Gelände

•	 Luftdruckhinweis über den Rädern am Kotflügel 

sichtbar

Ausstattung

•	 2 seitliche, verzinkte Auftrittsflächen

•	 Staukasten inkl. 2 Unterlegkeilen

•	 2 Zurrgurte mit Ratsche und Haken zur  

Ladungssicherung

Handhabung & Lagerung

•	 Bedienung und Be-/Entladen durch eine Einzelperson 

möglich

•	 Kompatibel mit Pkw- und Lkw-Zugfahrzeugen

•	 Platzsparende Lagerung
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