UBERSICHT

BUBBLE BALL ARENA-

SPIELPRODUKT

Bubble Ball
Arena

* Komplettpaket inkl. 12 Bubbleballs &
Zubehor

e Robuste, wetterfeste Arena fiir Indoor &
Outdoor

e Fordert Bewegung, Teamgeist &
Koordination

e Aufbau in nur 30 Minuten - sofort
einsatzbereit

e |deal fir Schulen, Vereine & Eventverleih

Symbolbild

Bubble Ball Arena: Das actionreiche Event-Highlight mit Spaf3garantie fiir alle Altersklassen

Die Bubble Ball Arena bringt Bewegung, Teamgeist
und grenzenlosen SpaB auf jedes Event.
Ausgestattet mit zwélf farbenfrohen Bubbleballs,
einem wetterfesten Spielfeld und leistungsstarken
Gebldsen ist sie das perfekte Komplettpaket fiir
actionreiche FuBballmatches mit Knautschfaktor.
Ob Schule, Verein oder Firmenevent — hier wird
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nicht nur gespielt, sondern auch ordentlich gelacht.
Die gepolsterte Spielfeldstruktur und reif3festes PVC
sorgen flir maximale Sicherheit bei jedem Rempler.
Die Arena ist schnell aufgebaut, Vvielseitig
einsetzbar und auf jedem Untergrund spielbereit —

Garantie ist sie auch ideal fiir die Vermietung
geeignet. So férdert die Bubble Ball Arena
spielerisch Bewegung, Koordination und soziale
Kompetenzen - ganz ohne Aufwand, aber mit
groBBer Wirkung.

drinnen  wie drauBen. Dank  beiliegender
Transportlésung, klarer Anleitung und fiinf Jahren

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewdhr. Irrtmer und Druckfehler
vorbehalten. Wir sind kein Héndler und kein offizieller Vertreter der Sportgeréte 2000 GmbH. Alle Marken- und Produktnamen
sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Technische Daten
Produkt

Symbolbild

Bubble Ball Arena

Ldange (Spielfeld)

20 m

Breite

10 m

Spieleranzahl

Bis zu 12 Personen

Gewicht Arena

ca. 130 kg

Auf-/Abbauzeit

30 Minuten)

Gewicht Bubble Ball

8,8 kg pro Stiick
(12 x enthalten)

Gebldseleistung

1,5 kW (Bubblekicker),

68 kW (Bubbleballs)

Garantie & Service

5 Jahre

Technische Datentlibersicht

Material & Stoffe

e PVC-beschichtetes Polyester mit 0,45 mm
Stdrke (15 oz)

» Rei3fest, UV-besténdig, wetterfest

¢ Rundum gepolsterte Spielfeldstruktur

» Hochfrequenzverschweif3te Néhte

e Verstdrkte Belastungspunkte und mehrlagige
Verbindungen

Gebldse / Elektrik
» 1x Dauergebldse 1,5 kW fiir Arena
» 1x Gebldse 0,68 kW fiir Bubbleballs
e Stromversorgung iliber Standard 230 V
» Energieeffizient im Betrieb

Bubbleballs
e 12 Bubbleballs enthalten
e Mafe: ca. 1,5 m x 1,2 m je Ball
e Gewicht pro Ball: ca. 8,8 kg
¢ Nutzung nahezu kontaktlos - ideal fiir alle
Altersgruppen

Sicherheit & Zertifizierung
» EN 14960:2019 zertifiziert
» Gepolsterte Eingéinge, Anti-Rutsch-Rampen
e Flammhemmendes Material
 Inkl. Reparaturset & Sicherheitszertifikate

BUBBLE BALL ARENA- UBERSICHT

Lieferumfang & Service

e Bubble Ball Arena (1x Spielfeld)

* 12 Bubbleballs

» 1x Gebldse 1,5 kW, 1x Gebldase 0,68
kw

e 2x Laderampen, 1x Transportwagen

e 6x Spann- & Befestigungsgurte

¢ 4x Ankerpunkte

e Logbuch, Anleitung &
Zulassungsbescheinigung

 Lieferung im praktischen Anhénger

Einsatz & Nutzung
e Schneller Auf- und Abbau (15 Min)
* Flexibel auf jedem Untergrund einsetzbar
o Perfekt fiir Schulen, Vereine, Events &
Vermietung
» Fordert Koordination, Bewegung &
Teamgeist




ANHANGER - UBERSICHT

TRANSPORT
Anhanger (300kg)

f_'}‘ Symbolbild

* Robuster, isolierter Kofferaufbau aus
Sandwichpolyester

- Symbolbild

» 870 kg hohe Nutzlast, 3 m lange Ladefldche

+ Auflaufbremse mit Riickfahrautomatik

» Stabile V-Deichsel und wartungsarme

Qualitatsachsen

 Ideal fiir den sicheren Transport aller Sport-

Symbolbild
und Freizeitprodukte

Kofferanhdnger: Perfekt fiir den Transport

Der Kofferanhdnger AZ 1330/151 - S30 ist eine
vielseitige Transportlésung fir unterschiedlichste

Gummifederung sowie die Auflaufbremse mit von  Transportgut.  Der  wasserfeste  und
Riickfahrautomatik  sorgen  fir  zuverldssige rutschhemmende Siebdruckholzboden sowie eine

Einsatzbereiche. Mit einer Innenlénge von (liber 3
Metern, einer maximalen Zuladung von 870 kg und
einem robusten Aufbau aus Sandwichpolyester
bietet er grof3ziigigen und sicheren Stauraum. Die
stabile V-Deichsel, verzinkte Qualitdtsachsen mit

Bubble Ball Arena
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Fahreigenschaften und ein hohes Mal3 an Sicherheit
im StraBenverkehr. Fir ein komfortables Be- und
Entladen ist der Anhénger mit einer 2-fliigeligen

integrierte Innenbeleuchtung tragen zusdtzlich zu
einem funktionalen und benutzerfreundlichen
Handling bei.

Hecktlr  ausgestattet.  Zurrleisten an  den
Seitenwdnden erméglichen die sichere Fixierung

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewdhr. Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten. Wir sind kein Hdndler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Anhdnger® GmbH. Alle Marken- und
Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Technische Daten

Ausstattung

Innenraum

* Isolierter Aufbau aus Sandwichpolyester
(Wdnde 18 mm, Dach 25 mm)

» Hochwertiger Siebdruckholzboden (18
mm stark, mehrfach wasserfest
beschichtet, rutschhemmend)

* Innenbeleuchtung fiir bessere Sicht auch
bei Dunkelheit

e Aluminiumprofile eloxiert

» Verschiebbare V2A-Befestigungspunkte
(je 2 Stiick pro Seite)

e Seitliche Zurrleisten (Hohe 850 mm)

Produkt Kofferanhonger
Sicherheit und Komfort

Gesamtgewicht 1.300 kg * Sicherheitskugelkupplung mit Verschleif3-
und Sicherungsanzeige

Leergewicht 430 kg ¢ Hochwertige Auflaufbremse mit
Rickfahrautomatik

Zuladung 870 kg  Beleuchtung gemdR StVZO mit
Nebelschlussleuchte und

Innenmalfle 3010 x 1510 x 1850 mm Riickfahrscheinwerfer

AuBenmalBe 4370 x 2060 x 2500 mm . St?blles Sfcutzr?d .vorne und 1 Heck-Schiebe-
Stiitze serienmafig

Ladeh&he 500 mm e Hecktir 2-fliigelig, 240-270° umschlagbar
mit Aluminium-Scharnieren

Achsen 1 Achse » Drehstangenverschluss verzinkt und
abschlieBbar

Bereifung 13 Zoll o 2 Tiirfeststeller aus V2A fiir sichere
Turfixierung

Aufbauart Kofferaufbau (Sandwichpolyester) « Rangiergriff vorne fiir einfache Handhabung

» 13-poliger Stecker fiir Beleuchtung und
Ausstattung Auflaufbremse, Stiitzrad, Gummifederung Sicherheit

Bubble Ball Arena
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Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss
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Fahrverhalten

¢ Gummifederachsen ,Made in
Germany* fiir optimales Fahrverhalten

» 13-Zoll-Bereifung fiir Laufruhe und
Sicherheit

+ V-Deichselkonstruktion fiir Stabilitat
bei der Fahrt

» Stabiles Fahrverhalten bei schweren
und empfindlichen Giitern

Ladungssicherung

¢ Hochbelastbarer rutschhemmender
Boden

¢ Verschiebbare Befestigungspunkte
(V2A)

e Zurrleisten an beiden Seitenwdénden

« Grof3ziigiges Ladevolumen mit 870 kg
Nutzlast

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewdhr. Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten. Wir sind kein Hdndler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Anhdnger® GmbH. Alle Marken- und

Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



ANHANGER - JBERSICHT

Ausstattung

Einsatzmaglichkeiten

e Transport von Sportgerdten und Freizeitartikeln

« Event- und Messe-Logistik

» Transport von Mébeln bei Umziigen oder Renovierungen

» Lagerméglichkeit fiir saisonale Gegensténde
(z. B. aufblasbaren Spielgerdten)

e Materialtransport fiir DIY-Projekte und
Handwerksarbeiten

Konstruktion und Design
o Aufbaufarbe: Weil3 (dhnlich RAL 9016)
» Sandwichpolyester-Konstruktion fiir beste Isolierung
und Schutz
e Hochwertige, robuste Verarbeitung fiir Langlebigkeit
e Qualitéitskomponenten ,Made in Germany*
» Vollisolation fur Temperatur- und Wetterschutz

Symbolbitd




