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Citroën Jumper COOL.VAN® - Verlässliche Frische auf jeder Tour

Lebensmittel sicher versorgen: Kühlkette bleibt

stabil – auch bei vielen kurzen Stopps.

Pünktlich ankommen: alltagstauglich auf Tour,

einfach zu beladen und zügig zu verteilen.

Hygienisch arbeiten: Innenraum lässt sich schnell

und gründlich reinigen.

Flexibel bleiben: Geeignet für gemischte Touren mit

unterschiedlichen Produkten und Mengen.

Nachweisbar gut: Temperatur- und

Qualitätsdokumentation erleichtert Audits und

Vorgaben.

Im täglichen Verteildienst zählt eine lückenlose Kühlkette: Der Ausbau unterstützt reibungslose Abläufe vom Beladen

bis zur Ausgabe, hält die Temperatur auch bei vielen kurzen Stopps stabil und bleibt zugleich bedienfreundlich im

Handling und in der Reinigung. Unterschiedliche Touren – geplante Lieferfenster, spontane Abholungen oder

Sonderfahrten – lassen sich flexibel kombinieren, während klare Dokumentationsmöglichkeiten die Nachweisführung

für Hygiene- und Qualitätsvorgaben vereinfachen. So bleibt der Fokus auf einer sicheren, pünktlichen Versorgung –

nicht auf der Technik.

CITROËN JUMPER - COOL.VAN® - ÜBERSICHT

für den Transport von Lebensmitteln

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die gezeigten Videos und Abbildungen dienen ausschließlich der
Veranschaulichung. Abgebildete Produkte stellen Beispiele dar und können von den tatsächlich erhältlichen abweichen. Alle Angaben sind
ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
und CSA ClimaVan Solutions Automotive GmbH. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber
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CITROËN JUMPER - COOL.VAN® - ÜBERSICHT

Allgemeine Datenübersicht

Frischdienst-Kühlfahrzeug für

Lebensmitteltransporte 0 °C bis +15 °C,

HACCP-konform

Typische Einsätze: Tafel-Lebensmittel,

Menüschalen/Komponenten, Frischeprodukte

auf Kurz- und Mischtouren mit vielen Stopps

Aufbau & Kühltechnik

Vollintegrierte, automatisch gesteuerte Kühlanlage

ohne Dachaufbau mit Fahrtkühlung und 220-V-

Standkühlung

CSA ECU 2.0 im Fahrerhaus zur Regelung/

Überwachung.

GFK/ABS-Isolierausbau (nur 8 ABS-Bauteile inkl.

Türen), K-Wert ≤ 0,7 W/m²K, fugenlos,

hochdruckreinigungsfähig; wannenförmiger Boden für

100 % Dichtheit

Technische Fahrzeugdaten
Modell

HSN/TSN

Maße (L x B x H)

Radstand

Zul. Gesamtgewicht

Max. Zuladung

Leistung (PS)

Kraftstoffverbrauch (kombiniert)

CO₂-Emissionen (kombiniert)

Bereifung (Serie)

Sitze

Assistenzsysteme

Citroën Jumper, L2H2

8566/CDA

5413 mm x 2050 mm x 2524 mm

3450 mm

3500 kg

612 kg

103 kW (140 PS)

9,1 l/100 km

239 g/km

215/70 R15C 109/107S

3-Sitzer

Airbags, ABS/EBD, ESP,

Notbremsassistent, Spurhalteassistent,

Berganfahrhilfe, Reifendruckkontrolle,

Wegfahrsperre

Serie: umlaufende Airline-Schiene (1-

reihig), helle LED-Leuchte(n), digitales

Bedienteil im Cockpit.

Qualität/Zertifikate: HACCP, ISO

9001:2015 (inkl. GRA-Anforderungen).

Ausstattung & QualitätEinsatz & Temperaturbereich
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