
	� Zwei Spielmodi: Menschenkicker & Bubble Ball

	� Platz für bis zu 12 Personen

	� Aufbauzeit nur 15 Minuten

	� Inkl. 8 Bubble Balls & komplettem Zubehörsatz

	� Robustes, wetterfestes PVC –  

für Indoor & Outdoor

Der Bubble-Kicker ist das wandelbare Event-Modul für 

Action, Teamgeist und maximale Flexibilität. Ob als 

lebensgroßer Menschenkicker mit bis zu zwölf Spielenden 

oder als tobende Bubble Ball Arena mit sechs Bubbles 

– der Bubble-Kicker begeistert durch einfache Handha-

bung, kurze Aufbauzeiten und ein sicheres Spielerlebnis. 

Die gepolsterte, wetterfeste PVC-Arena sorgt für festen 

Stand und schützt zuverlässig vor Verletzungen. Das 

System eignet sich ideal für Firmenfeiern, Teamevents 

oder Vereinsfeste und spricht alle Altersklassen an. Durch 

das modulare Konzept kann das Spielfeld schnell auf die 

gewünschte Spielart angepasst werden. Der Aufbau 

gelingt mit nur einem Gebläse in 15 Minuten – so ist der 

Bubble-Kicker jederzeit einsatzbereit. Ob für den eigenen 

Einsatz oder zur Vermietung – mit langlebigen Materia-

lien, robuster Verarbeitung und durchdachtem Zubehör ist 

dieses Multitalent der Renner für jedes Event.

Bubble-Kicker: Zwei Spielwelten, ein Event-Highlight

Bubble-Kicker
SPIELPRODUKT
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Produkt Bubble-Kicker

Länge (Spielfeld) 	 12,6 m

Breite 	 5,54 m

Höhe 2,23 m

Spieleranzahl bis zu 12 Personen

Modi
Menschenkicker & 

Bubble Ball

Auf-/Abbauzeit 15 Minuten

Gewicht Bubble-Ball
8,8 kg pro Stück  

(8x enthalten)

Gebläseleistung
1,5 kW (Bubble-Kicker), 
0,68 kW (Bubble-Balls)

Garantie & Service 	 5 Jahre

Technische Datenübersicht

Material & Stoffe

•	 Robustes, wetterfestes PVC

•	 Reißfest, UV-beständig und für Outdoor-Einsatz 

geeignet

•	 Rundum gepolsterte Spielfeldstruktur für sicheres 

Spiel

Lieferumfang & Service

•	 Bubble-Kicker Spielfeld

•	 8 Bubble-Balls (je 1,5 x 1,2 m)

•	 Gebläse, Transporttasche, Erdanker

•	 Zulassungsbescheinigung gemäß EN14960

•	 Logbuch, Anleitung & 5 Jahre Garantie

•	 12 x Alustangen (3 m)

•	 6 x Aluverbinder (0,5 m)

•	 1 x Fußball

Nähtechnik & Verarbeitung

•	 Hochfrequenzverschweißte Nähte

•	 Verstärkte Bereiche an stark beanspruchten Zonen

•	 Mehrlagige Verbindungen für lange Lebensdauer

•	 Inkl. Reparaturset für kleine Schäden

Spielvarianten & Einsatzbereiche

•	 Als Menschenkicker: Spieler sind mit Gurt an Quer-

streben befestigt – ideal für Teamevents, Firmenfeiern 

und Vereinsaktionen

•	 Als Bubble Ball Arena: Actionreiches Spiel mit 8 

Bällen (3x rot, 3x blau + 2 Ersatz)

•	 Spielweise nahezu kontaktlos – für alle Altersklassen 

geeignet

•	 Flexible Einsatzmöglichkeiten – auch zur Vermietung

Gebläse / Elektrik

•	 Bubble-Kicker: 1x 1,5 kW Dauergebläse

•	 Bubble-Balls: 1x 0,68 kW für alle Bälle ausreichend

•	 Anschluss: Standard 230V

•	 Energieeffizient im Betrieb
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Anhänger (1300  kg)

TRANSPORT

Der Kofferanhänger AZ 1330/151 - S30 ist eine vielseitige 

Transportlösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche.  

Mit einer Innenlänge von über 3 Metern, einer maximalen 

Zuladung von 870 kg und einem robusten Aufbau aus Sand-

wichpolyester bietet er großzügigen und sicheren Stau-

raum. Die stabile V-Deichsel, verzinkte Qualitäts achsen mit 

Gummifederung sowie die Auflaufbremse mit Rückfahr-

automatik sorgen für zuverlässige Fahreigenschaften und 

ein hohes Maß an Sicherheit im Straßenverkehr. Für ein 

komfortables Be- und Entladen ist der Anhänger mit einer 

2-flügeligen Hecktür ausgestattet. Zurrleisten an den 

Seitenwänden ermöglichen die sichere Fixierung von 

Transportgut. Der wasserfeste und rutschhemmende 

Siebdruckholzboden sowie eine integrierte Innenbeleuch-

tung tragen zusätzlich zu einem funktionalen und benutzer-

freundlichen Handling bei. 

Kofferanhänger: Perfekt für den Transport

	� Robuster, isolierter Kofferaufbau  
aus Sandwichpolyester

	� 870 kg hohe Nutzlast, 3 m lange Ladefläche

	� Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

	� Stabile V-Deichsel und wartungsarme  
Qualitätsachsen

	� Ideal für den sicheren Transport aller Sport-  
und Freizeitprodukte

Symbolbild Symbolbild

Symbolbild

Symbolbild
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Ausstattung

Innenraum

•	 Isolierter Aufbau aus Sandwichpolyester  

(Wände 18 mm, Dach 25 mm)

•	 Hochwertiger Siebdruckholzboden  

(18 mm stark, mehrfach wasserfest beschichtet, 

rutschhemmend)

•	 Innenbeleuchtung für bessere Sicht auch  

bei Dunkelheit

•	 Aluminiumprofile eloxiert

•	 Verschiebbare V2A-Befestigungspunkte  

(je 2 Stück pro Seite)

•	 Seitliche Zurrleisten (Höhe 850 mm)

Fahrverhalten

•	 Gummifederachsen „Made in Germany“ für  

optimales Fahrverhalten

•	 13-Zoll-Bereifung für Laufruhe und Sicherheit

•	 V-Deichselkonstruktion für Stabilität bei der Fahrt

•	 Stabiles Fahrverhalten bei schweren und  

empfindlichen Gütern

Ladungssicherung

•	 Hochbelastbarer rutschhemmender Boden

•	 Verschiebbare Befestigungspunkte (V2A)

•	 Zurrleisten an beiden Seitenwänden

•	 Großzügiges Ladevolumen mit 870 kg Nutzlast

Sicherheit und Komfort

•	 Sicherheitskugelkupplung mit Verschleiß- und 

Sicherungsanzeige

•	 Hochwertige Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

•	 Beleuchtung gemäß StVZO mit Nebelschlussleuch-

te und Rückfahrscheinwerfer

•	 Stabiles Stützrad vorne und 1 Heck-Schiebe-Stütze 

serienmäßig

•	 Hecktür 2-flügelig, 240–270° umschlagbar mit 

Aluminium-Scharnieren

•	 Drehstangenverschluss verzinkt und abschließbar

•	 2 Türfeststeller aus V2A für sichere Türfixierung

•	 Rangiergriff vorne für einfache Handhabung

•	 13-poliger Stecker für Beleuchtung und Sicherheit

Produkt Kofferanhänger

Gesamtgewicht 	 1.300 kg

Leergewicht 	 430 kg

Zuladung 	 870 kg

Innenmaße 3010 × 1510 x 1850  mm

Außenmaße 4370 × 2060 × 2500 mm

Ladehöhe 500 mm

Achsen 	 1 Achse

Bereifung 	 13 Zoll

Aufbauart
	 Kofferaufbau 

(Sandwichpolyester)

Ausstattung
Auflaufbremse, Stützrad, 

Gummifederung
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Ausstattung

Einsatzmöglichkeiten

•	 Transport von Sportgeräten und Freizeitartikeln

•	 Event- und Messe-Logistik

•	 Transport von Möbeln bei Umzügen oder  

Renovierungen

•	 Lagermöglichkeit für saisonale Gegenstände  

(z. B. aufblasbaren Spielgeräten)

•	 Materialtransport für DIY-Projekte und  

Handwerksarbeiten

Konstruktion und Design

•	 Aufbaufarbe: Weiß (ähnlich RAL 9016)

•	 Sandwichpolyester-Konstruktion für beste Isolierung 

und Schutz

•	 Hochwertige, robuste Verarbeitung für Langlebigkeit

•	 Qualitätskomponenten „Made in Germany“

•	 Vollisolation für Temperatur- und Wetterschutz

Symbolbild

Symbolbild
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