
Soccer Arena- ÜBERSICHT

SPIELPRODUKT

Soccer Arena

Soccer-Arena: Spielfreude im Handumdrehen – überall und jederzeit

Oberfläche und überzeugt durch seine
geräuscharme Bauweise. Zwei vollverschweißte
Mini-Tore sind direkt in die Konstruktion integriert
und sorgen für ein authentisches Fußballerleb nis.
Die Arena misst 18 x 10 Meter und bietet mit ihrem
kompakten Spielfeld jede Menge Ballaktionen. Ob
Stadtfest, Messe oder Vereinsfeier – die 

platzsparende Konstruktion lässt sich bequem
lagern und transportieren. Dank DIN EN 15312-
Zertifizierung erfüllt die Anlage höchste
Sicherheitsstandards. Zusätzlich bieten die
umlaufenden Banden ideale Flächen für Sponsoring
und Werbung.
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Schneller Auf- und Abbau ohne

Schrauben 

Robust, wetterfest und geräuscharm

Kompakte Spielfeldstandard Größe:

18 x 10 m 

Sicherheitszertifiziert nach DIN EN

15312 

Perfekte Werbefläche für Sponsoren

Die mobile Soccer Arena ist die perfekte Lösung für
temporäre Sport- und Eventeinsätze. Dank ihres
flexiblen Bandensystems lässt sie sich schnell auf-
und abbauen – ganz ohne Schraubverbindungen.
Das umlaufende, ca. 90 cm hohe Bandensystem
besteht aus robusten, wetterfesten
Hartschaumplatten mit kunststoffummantelter 



Produkt

Anzahl Personen

Länge 

Breite

Torgröße (B x H)

Dauer Auf-/Abbau

Material Banden

Grundkonstruktion

Gesamtgewicht

Zertifizierung

ca. 8-10 Spieler

18 m

10 m

1,8 x 1,2 m

ca. 20 - 30 min

Kunststoffummantelte

Hartschaumplatten

Korrosionsfreies Aluminium

ca. 250 - 300 kg

DIN EN 15312 geprüft

ÜBERSICHT

Technische Daten
Soccer Arena

Technische Datenübersicht

Material & Konstruktion

Bandenmaterial: Weiß beschichtete Hartschaum

platten (ca. 2,5 cm) 

Konstruktion: Aluminiumrahmen, rostfrei, wetterfest 

Ecken: 90°-System, vollständig umlaufende

Einfassung

Tore: Vollverschweißte Mini-Tore (Torrahmen: 80 x

80 mm) 

Zugänge: Integriert, ohne separate Tür

Sicherheit & Zertifizierung

Sicherheitsstandard: Nach DIN EN 15312 geprüft

und zertifiziert 

Konstruktion: Geräuscharm und kippsicher 

Verwendung: Ideal für Kinder- und

Familienveranstaltungen

Anwendung & Vorteile

Schneller Aufbau ohne Schrauben (Klett- und

Einhängesystem) 

Transportfreundlich: Zerlegbar, platzsparend

stapelbar

Einsatzbereiche: Events, Stadtfeste, Vereinsfeiern,

Messen 

Werbung: Großzügige Werbeflächen auf allen

Seiten

Soccer Arena- 

Mobile Soccer-Arena

Produktdatenblatt Version 1.4
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler
vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der Sportgeräte 2000 GmbH. Alle Marken- und Produktnamen
sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Sicherheitsstandards gemäß EN

14960-1:2019

Bandensystem komplett

(umlaufend, inkl. Ecken) 

2 integrierte Tore mit Netz 

2 Zugangselemente 

Verbindungsmaterial &

Transportsystem
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ANHÄNGER - ÜBERSICHT

TRANSPORT

Anhänger 

Kofferanhänger: Perfekt für den Transport

Gummifederung sowie die Auflaufbremse mit
Rückfahrautomatik sorgen für zuverlässige
Fahreigenschaften und ein hohes Maß an Sicherheit
im Straßenverkehr. Für ein komfortables Be- und
Entladen ist der Anhänger mit einer 2-flügeligen
Hecktür ausgestattet. Zurrleisten an den
Seitenwänden ermöglichen die sichere Fixierung 

von Transportgut. Der wasserfeste und rutsch
hemmende Siebdruckholzboden sowie eine
integrierte Innenbeleuchtung tragen zusätzlich zu
einem funktionalen und benutzerfreundlichen
Handling bei. 

Robuster, isolierter Kofferaufbau aus

Sandwichpolyester 

1430 kg hohe Nutzlast, 5 m lange Ladefläche 

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik 

Stabile V-Deichsel und wartungsarme

Qualitätsachsen 

Ideal für den sicheren Transport aller Sport-

und Freizeitprodukte

Der Kofferanhänger AZ 2035/151 - S35 ist eine
vielseitige Transportlösung für unterschiedlichste
Einsatzbereiche. Mit einer Innenlänge von über 3
Metern, einer maximalen Zuladung von 1430 kg und
einem robusten Aufbau aus Sandwichpolyester
bietet er großzügigen und sicheren Stauraum. Die
stabile V-Deichsel, verzinkte Qualitätsachsen mit

(2000 kg)

Mobile Soccer-Arena

Produktdatenblatt Version 1.4
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler
vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Anhänger® GmbH. Alle Marken- und
Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Symbolbild

ANHÄNGER - ÜBERSICHT

Technische Daten
Produkt

Gesamtgewicht

Leergewicht

Zuladung

Innenmaße

Außenmaße

Ladehöhe

Achsen

Bereifung

Aufbauart 

Ausstattung

2.000 kg

560 kg

1.430 kg

3510 x 1510 x 1850 mm

5000 x 2050 x 2500 mm

500 mm

2 Achse

14 Zoll

Kofferaufbau (Sandwichpolyester)

Auflaufbremse, Stützrad, Gummifederung

Kofferanhänger

Ausstattung

Innenraum
Isolierter Aufbau aus Sandwichpolyester
(Wände 18 mm, Dach 25 mm)
Hochwertiger Siebdruckholzboden
(18mm, wasserfest beschichtet,
rutschhemmend)
Innenbeleuchtung für bessere Sicht
Aluminiumprofile eloxiert
Verschiebbare V2A-Befestigungspunkte
(je 2 Stück pro Seite)
Seitliche Zurrleisten (Höhe 850 mm)
Vollisolierter Kofferaufbau

Fahrverhalten
Qualitätsachsen mit Gummifederung,
„Made in Germany“
14-Zoll-Bereifung
V-Deichselkonstruktion, verzinkt
Stabiles Fahrverhalten bei schweren/
empfindlichen Gütern

 
Ladungssicherung

Rutschhemmender, wasserfester Boden
Verschiebbare V2A-Befestigungspunkte
Zurrleisten an beiden Seitenwänden
Großzügiges Ladevolumen durch hohe
Nutzlast (bis 1.430 kg)

Sonstiges
Einsatzmöglichkeiten: Events,
Umzüge, Sportgeräte, Camping,
Baustellen
Einsatzbereich: privat und gewerblich

Sicherheit und Komfort
Sicherheitskugelkupplung mit Verschleiß-
und Sicherungsanzeige
Hochwertige Auflaufbremse mit
Rückfahrautomatik
Beleuchtung gemäß StVZO mit
Nebelschlussleuchte und
Rückfahrscheinwerfer
Verstärktes Stützrad vorne
Heck-Schiebe-Stütze serienmäßig
2-flügelige Hecktür, 240–270° umschlagbar
mit Alu-Scharniere
Drehstangenverschluss verzinkt,
abschließbar
2 Türfeststeller aus V2A
Rangiergriff vorne
13-poliger Stecker für Beleuchtung/
Sicherheit
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Ausstattung

Einsatzmöglichkeiten

Transport von Sportgeräten und Freizeitartikeln

Event- und Messe-Logistik

Transport von Möbeln bei Umzügen oder

Renovierungen

Lagermöglichkeit für saisonale Gegenstände

(z.B. aufblasbaren Spielgeräten)

Materialtransport für DIY-Projekte und

Handwerksarbeiten

Konstruktion und Design

Aufbaufarbe: Weiß (ähnlich RAL 9016)

Sandwichpolyester-Konstruktion für beste

Isolierung und Schutz

Hochwertige, robuste Verarbeitung für

Langlebigkeit

Qualitätskomponenten „Made in Germany“

Vollisolation für Temperatur- und Wetterschutz
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